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Formalı Yüklər. 


Burada konusvari yükdən bəhs edilir. 

Formalı yükün əsas məqsədi qalın bir metal boşqabın atdığı kiçik bir çuxur kəsməkdir, çox vaxt 
qalın silahlı poladdan nüfuz etmək üçün istifadə olunur. 

Boru içərisində metal konus şəklində istifadə olunur, bu konus layner adlanır. 

PETN kimi yüksək VoD ilə yaxşı partlayıcı, əgər plastik partlayıcıdırsa, konus olmadan da çox yaxşı 
fəaliyyət göstərə bilər. Semtex və ya C-4 kimi. 

Layner c-də göstərildiyi kimi borunun içərisinə yerləşdirilir. 


blastinq cap 


stand 


Bunlar testlərin nəticəsidir: 
a) Yükdə konus forması olmadan. b) Yükdə 
konus forması ilə. c) Yükdə konus formalı 
layner” ilə. d) Müəyyən hündürlükdə yükdə konus 
formalı layner” ilə. 


” misdən (və ya başqa "yumşaq" metaldan) hazırlanmış konus. 


Bu konus arxasındakı partlayıcıya görə içəridən sıxılacaq və konusun ucu (bütün konusun 1006-i) 
atılacaq, qalan konusun isə tərəfləri içəriyə çökəcək və arxada quyruq əmələ gələcək. nöqtə aşağı. 


Bu, aşağı uçan bərk metal olmayacaq, lakin metal böyük təzyiqlə maye halına gələcək, sonra 
buxarlanacaq və sonra plazmaya çevriləcək və nəhayət, üzərində dayandığı yerdə bir deşik 
açacaq və bütün bunlar 8/1000-də baş verir. a 

ikinci. 

Poladda ağacdan daha yaxşı performans göstərəcək, çünki odun daha az sıxlığa malikdir və daha 
çox taxtaya vurmağı və ya çəkiclə şüşəyə vurmağı müqayisə etsəniz, ağacda çuxur olacaq 

və şüşə qırılacaq. 


L4 5— —.—““. Burada müxtəlif formalarda 
laynerlərdən istifadə etməklə yaranan 
S reaktivin nəticəsini 
görə bilərsiniz. 
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Əvvəlcə bir kola qutusundan kəsilmiş bir dairə lazımdır. 


Bu dairədən bir konus düzəltməlisiniz, bu konus yuxarıda qeyd edildiyi kimi layner adlanacaq, 


dairədə tam ortasına qədər bir kəsik etməlisiniz. 


50 mm diametrli bir dairə istifadə etdim. Sonra bu bükülür və konus şəklində bükülür, hiss etmək 
üçün əvvəlcə kağızla məşq edə bilərsiniz. 


Machine Translated by Google 


Sonra konus hazırladıqdan sonra onu yapışdırmaq lazımdır. Bir neçə saniyə ərzində çətinləşən super 
yapışqan istifadə etdim. 


Konusunuzu yapışdırdıqdan sonra istədiyiniz kimi qalacaq, onu bir PVC boruya və ya bənzərliyə daxil 
etməlisiniz. PVC boru 25 mmTD-dir, buna görə konusunuzu bükərkən onun diametrini ölçə bilərsiniz 
ki, 25 mm diametrə gəldikdə, onu yuvarlamağı dayandırıb barmaqlarınızla tuta və sonra yapışdıra 
bilərsiniz. 

Əslində gövdəsi olmayan bir martini stəkanı istifadə etmək, mis konusdan daha yaxşı olardı. Amma 
bir az bahadır, çünki çoxlu martini stəkanı alıb gövdəsini sındırıb, sonra “üflətməlisən”, 


Burada istifadə olunan PVC boru 25 mm)1D və 90 mmuzunluqdadır və təbii ki, konusların 
diametri də 25 mm OD-dir. 


Machine Translated by Google 


İsti yapışqanla mən koni PVC boruya yapışdırdım. 


- 55 — 40 m A 
O, digər tərəfdən belə görünməlidir, konus nöqtəsinin tam ortada olduğuna əmin olun, 


əks halda iet düz aşağı düşməyəcək. 


Machine Translated by Google 


15 q AN gübrə növü. 1,55 q TCAP. 


— 


Tamam, bu səhvdir Mən 13gr AN və 3gr AP (2:8 nisbəti) ilə yeni test etdim və bu daha yaxşı işləyir. 


— 


APAN-ın yaradılması üzrə sürətli təlimat. 


APAN düyməsini bir az basdı. 


APAN-ı boruya tökdülər. 
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Bu, sıxılmış TCAP ilə içməli samandan hazırlanmış partlayış qapağıdır. 


Partlayış qapağını yuxarıya yapışdırıb qoruyucu daxil etdikdən sonra mən onu ehtiyatla APAN-a basdım, sonra APAN- 


ı bir az sıxdım və daha çox APAN əlavə etdim və onu da basdım. 
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Partlayıcının düşməsinin qarşısını almaq üçün üzərinə bir az salfet kağızı qoyun və sonra onu lentlə yapışdırın. 


Dayanacaq, bunlar cəmi 2 mm diametrli 3 ədəd metal çubuqdur. Uçları bir az əyilmişdir, buna görə də 


hədəfin üstündə dayanarkən formalı yükə daha yaxşı sabitlik verəcəkdir. 


Burada siz formalı yükə əlavə edilmiş dayanıqlılığı görə bilərsiniz, ikinci şəkildə konusları yenidən görə 


bilərsiniz və üçüncü şəkildə yaxşı baxsanız, dayanıqlıqları görə bilərsiniz. 
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Və nəhayət nəticələr: 


1:10 nisbəti ilə APAN. 


Daha sonra sizə daha ətraflı məlumat verəcəyim digər ödənişin yanında yerləşdirilmiş ödəniş. 


Qarşılıqlı 1:4 nisbətində APAN. 


Machine Translated by Google 


Qarşılıqsız: 


Müqayisə edin: 


5 - kü b. -” s z 
1-ci sınaq: 3 sm hündürlükdə ayaqları olan APAN 16 q: APAN 2:8 
nisbətində. 2-ci test: 3 sm hündürlükdə ayaqları olan APAN 16g: 1:10 
nisbətində APAN. 3-cü sınaq: APAN 15q dayanıqsız, APAN 2:8 nisbətində. 


